
最先端のマルチプロトコル車両インターフェース、
ゲートウェイ、データロガー 

neoVI FIRE 3は、最先端のマルチプロトコル車載
ネットワークインターフェイスおよびデータロガーで
す。neoVI FIRE 3は、16チャンネルの CAN FDネッ
トワーク、最大 8チャンネルの LINネットワーク、2
つの 1Gb 10/100/1000BASE-T 、さらに１つの
10/100BASE-Txを搭載しています。

すべてのネットワークは同時に実行され、ハードウェ
アでタイムスタンプされます。完全に絶縁された高速
イーサネット・インターフェースにより、ネットワークや
コンピュータに損害を与えることなく、メッセージの
送受信が可能です。コンピュータの故障の心配もあり
ません。

CAN FD/Ethernetによる車載ネットワーク
インターフェース＋データロギングシステム  

• 最大１６チャネルの DWCAN / CANFD
• 最大 8チャネルのソフトウェア対応  

CANターミネーション
• 8x LINチャネル
• 2x SW CAN
• 2x LSFT CAN
• 2x DoIPアクティベーションライン
• 2x1Gb 10/100/1000BASE-T,   

1x 10/100BASE-Tx DoIPや XCPoE等で利用可能
• 2x 最大 2テラバイトのストレージに対応したフルサ
イズ SDカードスロット、800Mbpsのロギングパ
フォーマンスを備えた SD3.0をサポート  
（1x32GB SDカード付属）

• すべてのメッセージとバックアップのハードウェアタ
イムスタンプ用のリアルタイムクロックと25ns以内
のバックアップ

• 内蔵デュアルバンド 802.11a/b/g/n Wifi、セキュア
Bluetooth SPP、ソフトウェアで選択可能な内部ア
ンテナまたは外部アンテナを備えた Bluetooth BLE

• リンク、エラー、アクティビティステータスを示すメ
ンブレン LED

• トリガー/データロガーを制御するメンブレンボタン
• 10xプログラム可能な 3色 LED
• 9 DOF IMU（加速度センサー、ジャイロスコープ、
地磁気センサー）

• 安全なシャットダウンのための内部拡張温度バッテリー
• 車両のバッテリーレベルのウェイクアップ
• 外部 GPSアンテナによる高精度 GPS
• ブザー

特徴

16x CAN FD, 8x LIN, 3x Ethernetインターフェイス

• RAD-IO2や neoVIMIC2手動トリガーなどのアク
セサリ用の 1xUSBタイプAコネクタ

• 4x汎用MISCIO
• 2つの CANFDチャネルでのインスタントウェイク
• IntrepidSecurityModule(ISM)によるハードウェアサ
イバーセキュリティと組み込み Cコード機能の提供

• Generalized Precision Timing Protocol（gPTP）
• IPカメラによるHDビデオ録画
• AXIS Pシリーズおよび Fシリーズカメラに対応  

HDカメラ @720pおよび最大 30 FPS
• 2TBの SDカード 2枚で最大4テラバイトにスト
レージ増設が可能

• 外部モデム (RAD-4G)対応

開発中の仕様
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neoVI FIRE 3は、USBタイプ Cポートを介して PCへの分離されたアナログ、デジタル、または温度インターフェ
イスを提供する高耐久性 RAD-IO2製品と組み合わせることもできます。 さらに、RAD-IO2ファミリは、オープ
ンソースの UARTベースのシリアル通信プロトコルで通信します。 最大4つのデバイスをデイジーチェーン接続
できます。 チェーンの長さは、USBを介してチェーンに供給される電流によって制限されます。

RAD-IO2デバイスのサポート

HD26-1ピン 配置
ピン 説明
1 MISC 1
2 DW CAN 4 L
3 DW CAN 5 L
4 DW CAN 1 L
5 DW CAN 8 L
6 DW CAN 2 L
7 DW CAN 3 L

8 DW CAN 6 L

9 MISC 2
10 GND
11 MISC 3
12 DW CAN 4 H
13 DW CAN 5 H
14 DW CAN 1 H
15 DW CAN 8 H
16 DW CAN 2 H
17 DW CAN 3 H

18 DW CAN 6 H

19 VBAT
20 MISC4

21 DW CAN 7 L

22 LIN 01/ISO K 01
23 LIN 02
24 EXT WAKE
25 ETH 01 ACTIVATE
26 DW CAN 7 H

アンテナピン配置
ピン 説明
1 Wi-Fi
2 NC
3 GPS
4 Wi-Fi DIVERSITY

HD26-2ピン 配置
ピン 説明
1 ETH 03 TX+
2 DW CAN 12 L
3 DW CAN 13 L
4 DW CAN 09 L
5 DW CAN 16 L
6 DW CAN 10 L
7 DW CAN 11 L

8 DW CAN 14 L/
LSFT CAN 10L

9 ETH 03 TX-
10 GND
11 ETH 03 RX+
12 DW CAN 12 H
13 DW CAN 13 H
14 DW CAN 09 H
15 DW CAN 16 H
16 DW CAN 10 H
17 DW CAN 11 H

18
DW CAN 14 H/
LSFT CAN 01H/
SW CAN 02/LIN 08

19 VBAT
20 ETH 03 RX-

21 DW CAN 15 L/
LSFT CAN 02 L

22 LIN 03/ISO K 02
23 LIN 04
24 LIN 05
25 ETH 01 ACTIVATE
26 DW CAN 15 H
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• 車載ネットワークツール
• スタンドアロンのデータロガー
• Wi-Fi、4G、またはイーサネット経由で自動ダウン
ロードできるリモートデータロガー

• スタンドアロン ECUまたは車両シミュレーター
• 車載データ収集システム
• キャプティブテストフリートデータ収集
• 車隊管理
• J2534および RP1210 ( GM DPS, GM SPS, Ford 

DET, DiagRA, Chrysler CDA等 )に対応した車両パ
ススルーインタフェース

アプリケーション

PCインターフェースとして機能するだけでなく、neoVI 
FIRE 3はスタンドアロンモードで動作できます。 リア
ルタイムスクリプトを実行し、2枚のリムーバブルフル
サイズ SDカードにデータを記録し、ECUとゲートウェ
イをシミュレートできます。 これらの機能により、SD
カードのデータを使用して ECUを再フラッシュするス
クリプトを実行することもできます。

neoVI FIRE 3は、信頼性とPC互換性のために、リア
ルタイムのフェイルセーフ FAT32ストレージを使用し
て、2枚のフルサイズ SDカードにログを記録すること
ができます。

スタンドアロンのロギング、スクリプティング、
およびシミュレーション

neoVI FIRE 3には、すべてのメッセージのハードウェアタイムスタンプ用のリアルタイムクロックもあります。 
堅牢な電力管理システムは、neoVI FIRE 3の電源を自動的に切り、ネットワークアクティビティまたは PCの接
続に基づいて再びウェイクアップします。

独自のプロトコルをサポートする必要がある場合、データロガーと並行して実行するシミュレーションを設定す
る、またはその他のカスタムアクションが必要な場合、システムは、独自のニーズに合わせて基本機能を拡張
するためのスクリプト環境を提供します。 これにより、システム全体が非常に柔軟で順応性のあるものになり
ます。

スクリプティング性能 – CoreMini

neoVI FIRE 3には、オンボードのデュアルバンド 802.11a / b / g / n Wifi、Secure Bluetooth SPP、お
よび BluetoothBLEが搭載されています。 さらに、neoVI FIRE 3は 2.5m精度の HzGPSを備えています。 
GPSは、フリート管理ツールとして、および場所をテストデータに関連付けるためのデータロギングセッション
内の両方で提供されます。

リモート接続 GPS位置検出
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発注情報

品番 内容
NEOVI-FIRE 3 neoVI RED 2  2x CAN/CAN FDチャンネル

サポートする規格
• OBD
• J1939: J1939 DBC, BAM, RTS/CTS
• UDS (ISO14229):  

-Services include $19, $22, $23, $2A, $2C  
-DBC, A2L (ASAP2 File), GDX, MDX, ODX対応

• CCP: A2L (ASAP2 file) とROBのサポートを含む
• XCP: A2L (ASAP2 file) とROBのサポートを含む

デバイス仕様
• 低消費電力 (待機電力 :500μA)
• 70msecの高速起動
• 電源範囲：5-60V
• LED：10個のプログラム可能な 3色 LED  
レガシーステータス用の 2つの LED/ 2つのユーザーボタン

• 温度範囲：-40℃ から +85℃
• データロガーを安全にシャットダウンするためのオンボード

UPS電源
• 車両とのコネクタ：D-Sub26pinオス ,microD-sub9pin
• 寸法：13.60cm x 11.22cm x 3.97cm
• SDカード：最大 2TBのストレージをサポートする 2カードス
ロット

• PC互換の FAT32を使用してフォーマットされた SDカード
• DAQイーサネット
• 車両コネクタ：26ピンオス HD D-sub
• 1年保証
• アップグレード可能なフラッシュファームウェア
• 汎用 I / O：4 MISC IO（0-40V）; アナログ/ PWMIOとして構成
できます

• 汎用 I / Oレートレポート間隔：10 Hz～1 kHz、デジタル変更可
• RAD-IO2または neoVIMIC2用のUSBホスト
• スクリプト、メッセージの受信、メッセージの送信、式、I / O、ト
ランスポート層を含むスタンドアロンモード

• J2534およびRP1210A / BはCAN / ISO15765-2：2016（CAN 
FD）と互換

• バッテリバックアップ式リアルタイムクロック（RTC）

ネットワーク仕様一般
• 16x Dual wire CAN (全ボーレート対応 )  

- 14x CAN/CAN FD 専用  
-   2x SW CAN,LSFT CAN,LINから選択 

• 8x LIN / K Line / KW2K / ISO 9141(選択 )  
-  6x LIN専用  
-  2x SW CAN,LSFT CAN,LINから選択 

• 3x Ethernetインターフェイス  
- 2x FIRE3で直接利用可能な RJ-45sポート  
- 1x 付属のアダプタケーブルで利用可能な RJ-45ポート

タイミング性能
• CAN FD：25nsec精度、64bitタイムスタンプ
• LIN：10msec精度、オーバーフローなし
• 単一ネットワークであれば 0.5usecの正確性
• すべての CAN/LINネットワークの同時利用可能
• すべてのネットワークで送信メッセージの 2重バッファリング、
連続メッセージ送信に対応

CAN仕様
• 16x ISO CAN FDチャネル
• 全 CANチャンネルは CAN 2.0B互換
• 16x専用 ISO11898デュアルワイヤ CAN FD 物理層
（TJA1043）

• 2x LSFT CANモード：2 Low Speed Fault Tolerant CAN
物理層 (TJA1055)

• 2x SW CAN モ ー ド : 2 Single Wire CAN 物 理 層 
GMW3089 / SAE J2411(MC33897)

• 調停フェーズで最大 1Mb / sのソフトウェア選択可能な
ボーレート（自動ボー対応）

• データフェーズで最大 8Mb / sのソフトウェア選択ボー
レート（自動ボー対応）

• リッスン専用モードのサポート

LIN仕様
•  LIN / K Line / KW2K / ISO 9141から最大 8チャンネ
ル利用可能

• LIN 1.X、2.X、および J2602の完全サポート
• LIN J2602 /2.X互換の物理層
• チャネルごとのソフトウェア対応1KLINマスター抵抗
• LINバスモニターモードはエラーを識別します：同期ブレー
クエラーの状態と長さ、同期ウェーブエラー、メッセージ
IDパリティ、TFrameMax /スレーブが応答しない、チェッ
クサムエラー、送信ビットエラー

• LINバスマスターモードは LINバスモニターと同時に動作
します

• LDFファイルの有無にかかわらず、LINバススレーブシミュ
レーション

• LIN診断をサポートする LINバスハードウェアスケジュー
ルテーブル

• Fast Init、Five Baud、Customなどの初期化波形
• ソフトウェアで選択可能なボーレート

*All trademarks mentioned are trademarks of their respective companies. Specifications subject to change.
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