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9ポートギガビット車載イーサネットマネージドスイッチ 
Intrepidの RAD-Epsilonは、ベンチ/車両ネットワー
クおよび自動運転開発用に特別に設計された 
Nvidia Jetson Nano統合の堅牢な 9ポートギガビッ
トマネージドスイッチです。イーサネット機能に加え、
CAN、LIN、スクリプティングなど、当社の車載ネットワー
クツールに搭載されている主要な機能の多くを統合し
ています。車載ネットワークツールに見られる多くの主
要な機能を統合しています。

•  Marvell 88Q6113 車載環境向けに設計されたマネージド・スイッチ  
 - 組み込み AVB/TSNプロトコルスタック  
 - 4096 VLANの IEEE 802.1Qタグをサポート  
- ポートミラーリング  
- ポートごとのアドレスのホワイトリスト/ブラックリスト  
- イングレスポリシングとレートリミッティング  
- 三元コンテンツアドレッサブルメモリ (TCAM)

• AVB/TSN規格対応  
- 802.1AS - 一般化された高精度タイミング プロトコル (gPTP)  
- 802.1Qav - 時間依存のストリームの転送とキューイング   
  (クレジットベースのシェーピング )  
- 802.1Qbv - スケジュールされたトラフィックのための拡張機能  
  (時間ベースのシェーピング )  
- 静的ストリーム予約

• スクリプトや組込み Cアプリケーションに対応する組込みプロセッサ
• サイバーセキュリティアプリケーションをサポートする  

 Intrepid Security Module(ISM)
• ネットワーク状態およびデバイス設定用の LED
• フィールドアップグレード可能なフラッシュファームウェア
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*All trademarks mentioned are trademarks of their respective companies. Specifications subject to change.

発注情報
品番 内容
RAD-EPSILON 9ポートギガビット車載イーサネットマネージドスイッチ

（10GBASE-T×2、1000BASE-T1×6、USB3/GigE×1）
RAD-EPSILON-T 9ポートギガビット車載用イーサネットマネージドスイッチ 

(10GBASE-T×2、100/1000BASE-T×4、100/1000BASE-T1×2、USB3/GigE×1)

RAD-EPSILON-EXPRESS 9ポートギガビット車載用イーサネットマネージドスイッチ PCI-Expressカード

AVB/TSNのユースケース
• スタティックストリームをサポートする AVB準拠のブリッジ
• AVB/TSNネットワークの感度解析  

(レイテンシーやスイッチホップを挿入 ; BEやストリームトラ
フィックの増加に合わせて ECUを追加 ) 

メディアコンバータ機能
10GBASE-T、100/1000BASE-T1、100/1000BASE-T、 
そして USB/GigE Bridgeを使用できます。
メディアコンバータは、任意の 2ポート間で双方向のポート転送
を設定するだけの簡単なものです。RAD-Epsilonは、最大 2つの
T/T1メディアコンバータを設定することができ、スイッチの残りの
ポートを使用することができます。

ゲートウェイ機能
RAD-Epsilon の組込みプロセッサは、PC とのネットワークインタ
フェースの提供だけでなく、ネットワークゲートウェイのようなリア
ルタイムアプリケーションを実行するようにプログラムすることが
できます。アプリケーションは、Vehicle Spy の Function Blocks、
C Code、Gateway Builder GUI でプログラムすることができ、こ
れらはすべて組込みプロセッサ上で動作するように簡単にコンパイ
ルすることができます。

VEHICLE SPYの Ethernet機能
RAD-Epsilonは、Automotive Ethernet Active Tapとしては機能
しませんが、Vehicle Spyの多くの Ethernetアプリケーションの
一部を活用することを妨げるものではありません。
• AVDECC コントローラ
• SOME I/P ディスカバリー , サブスクリプション , RPC
• DoIP
• GUIベースの Gateway Builder

デバイス仕様
• 電源範囲：4.5-40V
• 温度範囲：-40℃ から +85℃
• 1年保証
• 完全絶縁型 USB、マイクロソフト認定 USBドライバ搭載
• RAD-Epsilon/Epsilon-Tの外形寸法 

20.96cm x 21.27cm x 4.76cm
• RAD-Epsilon/Epsilon-Tの重量 

1.406Kg
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