
ワイヤレスバッテリーマネージメントシステム（wBMS）
モニタリングソリューション

Intrepidは、Analog Devices社と提携し、wBMS（Wireless Battery Management System®）技術を使用
した最先端のバッテリーセル測定およびネットワーク試験用ハードウェアを作成しました。
RAD-wBMSは、さまざまなユースケースにおいて、ADIの電気自動車用 wBMSとレガシーテストプラットフォー
ムの間でインターフェースするために設計されたアダプタです。ADIの wBMS無線機と isoSPIインターフェース
を搭載し、無線ネットワークコンポーネントの制御と設定を行うとともに、CAN-FD、100Base-T、USBインター
フェースを搭載し、従来のテストプラットフォームと接続することができます。 

RAD-wBMS には、ADI の無線インターフェース API（WIL）があらかじめインストールされており、ADI wBMS ネッ
トワークを簡単に制御することができます。RAD-wBMSは、アナログ・デバイセズの wBMS技術を組み合わせ、
Vehicle Spy 3ソフトウェアを使用してバッテリーシステムの重要なパラメータをリアルタイムで監視するための
完全なソリューションを提供します。モニタリングするパラメータには、セル電圧、セル電流、周囲温度、セル
／ユニット電圧、インピーダンス、温度などがあります。RAD-wBMSは、VLA、VRLA、リチウムイオンバッテ
リーなど、多くのバッテリーと互換性があります。
アプリケーション
• ワイヤレスネットワークコンポーネントの技術開発
• ワイヤレスバッテリーモジュール、パックの技術開発
• ワイヤレスバッテリーモジュール、パックの製造・組立
• ワイヤレスバッテリーモジュール、ワイヤレスバッテリーパック
の在庫管理

• 車両組み立て時のワイヤレスバッテリーパックコンフィギュ
レーション

• 車両サービス時のワイヤレスバッテリーモジュールおよびパッ
クのコンフィギュレーション

特徴
• デュアルマネージャー構成で最大 24台の wBMSノード
（12セル/ノード）をワイヤレスでモニター可能

• 2x isoSPIインターフェース
• 2x DW CAN-FDチャンネル
• 2xソフトウェア対応 CANターミネーション
• 1x 100メガビットイーサネット（10/100BASE-TX） 

DoIP、XCPoEなどに使用可能
• 10x プログラム可能な 3色 LED
• リンク、エラー、アクティビティステータスを表示するメン
ブレン LED

デバイス仕様
• Ethernetまたは USB 2.0経由で PCと接続可能
• 電源：バレル・ジャックによる 6-40V動作、付属の電源また
は車両用電源を使用

• 10個のスクリプト可能なマルチカラー LEDにより、リンクの
状態や動作モードが表示可能

• 温度範囲：-40℃ から +85℃
• 1年保証
• ファームウェアのフラシュアップデート
• ADI ワイヤレス・インターフェース API (WIL)
• スタンドアロン・モード（スクリプト、メッセージ受信、メッセー
ジ送信、条件式、I/O、トランスポート・レイヤーを含む

• 筐体サイズ：13.7 × 8.72 × 3.62 cm
• 重量：295g
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発注情報

品番 内容
RAD-wBMS wBMSモニタリングソリューション

ネットワーク仕様一般
• 2x CAN / CAN FDチャンネル： 

2つの専用 ISO11898 Dual Wire CAN物理層 
（ADM3056EBRIZ)

• ISO CAN FDバージョンと非 ISO（Bosch）CAN FD
バージョンをソフトウェアで切替え可能

• アービトレーション・フェーズのボーレートは、最大
1Mb/sまでソフトウェアで選択可能

• データフェーズのボーレートは最大 8Mb/sまでソフ
トウェアで選択可能

• リッスンオンリーモードのサポート
• Bosch MCAN CANコントローラー IPを使用して

CAN FDを実装

タイミング性能
• すべてのネットワークで 25nsec精度、64bitタイム
スタンプ

• すべての CANネットワークの同時利用可能

*All trademarks mentioned are trademarks of their respective companies. Specifications subject to change.
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